
77-180 Motor und Getriebe aus-, einbauen 

A. Zug kann ausgebaut werden

Aus-, einbauen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 Schiebedachhimmel ausbauen.

2 Führungsplatte an der Transportbrücke

abschrauben und aushängen.

3 Zug nach vorn aus dem Getriebe des

Schiebedachmotors laufenlassen.

4 Abdeckung im Kofferraum links ausbauen.

177-29078

5 Elektrischen Anschluß am Schiebedachmotor

abziehen und Befestigungsschrauben heraus-

drehen.

177-29524

b RA 77.7–180/1



6 Rohr sowie Auslaufrohr vom Getriebe

trennen.

7 Halter mit Motor und Getriebe heraus-

nehmen.

177-29722

8 Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

Anm. : Beim Einklipsen der beiden Rohre darauf

achten, daß der Wulst am Rohr in die Nut am

Getriebe eingeschoben wird.

177-29523

B. Zug kann nicht ausgebaut werden

Ausbauen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 Abdeckung im Kofferraum links ausbauen.

2 Kunststoffkappe für Notkurbelantrieb ab-

drücken und darunterliegende Sechskantmutter

(17 mm) herausdrehen, dabei die Getriebeachse

mit einem Gabelschlüssel (6 mm) an der dafür

vorgesehenen Stelle anhalten.

177-29952

b RA 77.7–180/2



3 Befestigungsschrauben am Halter heraus-

drehen und elektrischen Anschluß am Schiebe-

dachmotor abziehen.

177-29721

4 Kunststoffabdeckung vom Halter abnehmen.

Dargestellt bei ausgebautem Motor
177-31136

5 Halter mit Motor etwas drehen und den

Deckel am Getriebegehäuse auf der Rückseite

abschrauben.

Dargestellt bei ausgebautem Motor
177-29526

6 Getriebedeckel abnehmen, dazu Halte-

klammer ausklipsen und Zahnrad heraus-

nehmen.

7 Halter mit Motor und Getriebe heraus-

nehmen.

8 Zug nach vorn aus dem Rohr ziehen.

Dargestellt bei ausgebautem Motor
177-29527

b RA 77.7–180/3



Einbauen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9 Getriebe zusammenbauen.

10 Halter mit Motor und Getriebe einbauen.

Anm. : Beim Einklipsen der beiden Rohre darauf

achten, daß der Wulst am Rohr in die Nut am

Getriebe eingeschoben wird.

11 Weiter einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

12 Rutschkupplung am Getriebe einstellen 

(77-195).

177-29523

b RA 77.7–180/4


